


JŠljittelemŠtšntŠ tyyliŠ seiniin

Kun ainoastaan seinŠn maalaaminen ei riitŠ, ja kun tavanomaiset koriste-
tuotteet eivŠt tyydytŠ vaatimuksia, kun tarvitaan jotain erityistŠ Ð Nevada
tarjoaa silloin uusia mahdollisuuksia.

Nevada – uskomattomia mahdollisuuksia
luoda viehättäviä tiloja.

Nevada pyrkii tyydyttŠmŠŠn vaativimmatkin tarpeet. Kun tarkoitus on antaa
tilaan lŠmmintŠ, eleganttia arvokkuutta ainaisen kylmŠn steriiliyden sijaan,
on Nevada ratkaisu. Kultainen loisto yhdistyy kauneimpiin vŠrisŠvyihin,
tuloksena ainutlaatuinen pinta, joka tekee seinŠstŠ oikean taideteoksen.

TUNNUSOMAISIA PIIRTEIT€

Nevada on koristeakryylimaali, joka sisŠltŠŠ erityisiŠ orgaanisia ja epŠorgaanisia
pigmenttejŠ. LevitettŠessŠ ÓkultahiukkasetÓ ja vŠrit sekoittuvat seinŠllŠ luoden upean
pinnan. Kaikkien Oikos-tuotteiden tavoin se on liuotinvapaa, myrkytšn, ihmiselle
vaaraton ja ympŠristšystŠvŠllinen.

Kultapinnan
viehŠtys

TUOTTEEN OMINAISPIIRTEIT€

ERITTÄIN KORISTEELLINEN
MUODIKAS VÄRIVALIKOIMA

UPEITA KULLAN HEIJASTUKSIA
UUSIA AISTIMUKSIA

VALON JA VARJON VAIHTELUT

TUOTEKUVAUS

Nevada on erittŠin koristeellinen arvomaali, jota ovat inspiroineet
Andalusian alueen vŠrit, kontrastit ja loisto. Nevada sisŠltŠŠ kul-
lanvŠrisiŠ hiukkasia, jotka pŠŠsevŠt esiin lastanvetojen myštŠ ja
sekoittuessaan vŠripigmentteihin antavat pinnalle kultaista hoh-
toa. Nevada on suunniteltu arvorakennuksille sekŠ huviloiden ja
asuntojen sisustukseen. Niille se antaa ainutlaatuisen, ylellisen
pinnan, jonka loisteen laatu riippuu valaistuksen laadusta ja
mŠŠrŠstŠ.

Nevada on Oikosin jatkuvan kehitystyšn tulos. TŠssŠ teknisessŠ kehitystyšssŠ ei unohdeta
myšskŠŠn vanhempien tyylien analyysiŠ ja tutkimustyštŠ. Nevadan inspiraationlŠhteenŠ on
ollut Andalusian alue Ð ainutlaatuinen paikka, jossa eri sivilisaatioiden lŠsnŠolo ja alueen
kauneus ovat luoneet vŠrikkŠŠt ja aistikkaat olosuhteet.
Olemme sekoittaneet Andalusian valon, vŠrit ja auringonlaskut tŠhŠn tuotteeseen, jonka
innovatiivinen koostumus mahdollistaa maksimaalisen koristeellisen ilmaisun.
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Tässä painotekniikalla toteutetussa esitteessä ei ole mahdollista toistaa oikein tuotteen ”kultahiutaleita”. Tutustu aitoon värinäytteeseen jälleenmyyjän luona.Tässä painotekniikalla toteutetussa esitteessä ei ole mahdollista toistaa oikein tuotteen ”kultahiutaleita”. Tutustu aitoon värinäytteeseen jälleenmyyjän luona.
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Saatavana olevien vŠrien kartta paljastaa
ihailtavan vŠrisŠvyjen mŠŠrŠn kultasŠvyistŠ
valon ja varjon vaihteluun, upeista sŠvyistŠ
vaikuttaviin kullan heijastuksiin, jotka
kohentavat mitŠ tahansa tilaa. TŠssŠ paino-
tekniikalla toteutetussa esitteessŠ ei ole
mahdollista toistaa oikein Nevadan kulta-
tehostetta, joten tutustu aitoon vŠrinŠyttee-
seen jŠlleenmyyjŠn luona.

Nevada on myös teknisesti
täydellinen tuote: se on pestävä,
vettähylkivä ja kulutusta kestävä.

Miten Nevada-pinta 
saadaan aikaan
Tuote levitetŠŠn huolellisesti ja tasaisesti
kŠyttŠmŠllŠ Oikosin erityistŠ Spanish sivel-
lintŠ. Seuraavaksi pinta kŠydŠŠn lŠpi inox-
terŠslastalla, joka silittŠŠ tuotteen seinŠŠ
vasten poistamatta sitŠ. NŠin Nevada voi
nŠyttŠŠ koko potentiaalinsa: tuhannet Ókul-
tahiukkasetÓ rikkoutuvat ja heijastavat kul-
lanhohtoa.

Kultaa ja vŠriloistoa Ð luokkaa muiden ylŠpuolella

Ainutlaatuinen maali Oikosin vuosien tutkimustyšn
tuloksena
Jos etsit upeaa koristepintaratkaisua, joka jo yksinŠŠn tuo lisŠarvoa tilaan, vastaa Nevada
vaatimuksiisi. TŠmŠn menestyksen takana on Oikosin kokemus ja perinne.
Yhtiš on viime kahdenkymmenen vuoden aikana tehnyt kaiken voitavansa tutkiakseen,
arvioidakseen ja toisintaakseen niitŠ koristetyylejŠ, jotka ovat ominaisia useille vŠlimerel-
lisille sivilisaatioille ja kulttuureille Ð pŠŠmŠŠrŠnŠ kuitenkin aina erittŠin luontoystŠvŠllinen
tuotanto, joka rasittaa luontoa joko erittŠin vŠhŠn tai ei lainkaan.
Halusimme valmistaa maalin, joka ei sisŠllŠ liuottimia, pŠŠmŠŠrŠnŠmme kaksi asiaa:
yllŠpitŠŠ yhtišn luontoystŠvŠllisiŠ perinteitŠ ja samanaikaisesti tarjota tuote, joka ilmentŠŠ
espanjalaiselle kulttuurille ominaista koristepintaa ja tuo sen seinille ympŠri maailman,
mukanaan Andalusian valo, aurinko ja lŠmpš. Lopputulos on Nevada, ainutlaatuinen ja
poikkeuksellinen tuote.
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tekniset tiedot TDL/do/02
Nevada 

Teknisiä ominaispiirteitä
Oikosin NEVADA on koristemaali, jossa vŠrit ja kontrastit yhdistyvŠt
ÓkultapintaanÓ, mikŠ antaa seinŠlle ihastuttavan ilmeen. Tuhannet
maalipisarat rikkoutuvat lastan osuessa niihin, ja niistŠ tulee kullanhoh-
tavia vŠrimuunnelmia. Koostumuksensa ja erikoisten pigmenttien ansio-
sta on mahdollista saada aikaan lukemattomia eri vŠriyhdistelmiŠ, mikŠ
luo uudenlaista kullan sŠvyttŠmŠŠ tunnetta seinŠpinnoille.
NEVADA  on pestŠvŠ, vettŠhylkivŠ ja kulutusta kestŠvŠ. Se on pŠŠasias-
sa tarkoitettu arvotilojen, kuten huviloiden, arvoasuntojen, toimistojen,
arvokkaiden oleskelutilojen ja boutiqueiden koristepinnoitteeksi. NEVA-
DA on helppo levittŠŠ ja sen ÓaukioloÓ aika on pitkŠ, joten riskiŠ sau-
mojen tai epŠtŠydellisten kohtien syntymiseen ei ole. Tuote ei sisŠllŠ
myrkyllisiŠ liuottimia tai klorideja. Se on ihmiselle vaaraton ja ympŠri-
stšystŠvŠllinen.

Käyttökohteet
Vanhojen ja uusien rakennusten sisŠpinnat.

Pinnan esivalmistelu
Uusien pintojen tulee olla tŠysin kuivat ja materiaalin lŠpikotaisin kovet-
tunutta. Jos pinta on vanha tai aiemmin maalattu, poista kaikki lika ja
vastaava pinnalta pesemŠllŠ ja hiomalla. Poista kaikki irrallinen tai
lohkeileva aines. LevitŠ seuraavaksi tarvittaessa kerros Oikosin NEOFIX-
pohjustusainetta. Odota kuivumista 4 Ö 6 tunnin ajan.
LevitŠ seuraavaksi 1 Ö 2 kerrosta Oikosin FONDO MURALES -maalia
pohjamaaliksi. Odota kuivumista 6 Ö 8 tunnin ajan.

Levitystapa
LevitŠ NEVADA  Oikosin erityisellŠ Spanish siveltimellŠ ristikkŠisvedoin
pienelle alueelle kerrallaan. KŠy sitten pinta uudelleen lŠpi siveltimen
kanssa tuotetta lisŠŠmŠttŠ tasoittaaksesi pinnan. 5 Ö 10 minuutin
jŠlkeen kŠy pinta jŠlleen lŠpi, tŠllŠ kertaa Oikosin inox-terŠslastalla
kevyesti silittŠen niin, ettei ainetta irtoa pinnasta.
Jatka samoin koko kŠsiteltŠvŠ pinta.

Teknisiä ominaispiirteitä Levitys
Ohennus: 5 Ö 10% vedellŠ.

Riittoisuus: 6 Ö 8 m2/l pinnan imukyvystŠ riippuen
Levitystyökalut: Oikosin Spanish sivellin ja inox-terŠslasta
Pohjustusaine: Oikosin Neofix.
Pohjamaali: Oikosin Fondo Murales
Levityslämpötila: +5¡C Ö +36¡C.
(ilman suhteellinen kosteus ei saa ylittŠŠ 80%)
Kuivumisaika kosketuskuivaksi: 3 Ö 4 tuntia
(lŠmpštila = 20¡, ilman suhteellinen kosteus 75%)
Kokonaiskuivumisaika: 2 Ö 3 pŠivŠŠ
(lŠmpštila = 20¡, ilman suhteellinen kosteus 75%)
Työkalujen puhdistus: VedellŠ
Varoitukset: Sekoita tuotetta kŠsin tai sekoittimella enintŠŠn 1
minuutin ajan alhaisella nopeudella. Valkoiset maalipisarat eivŠt saa
rikkoutua sekoittaessa.

Teknisiä ominaispiirteitä Tuote
Koostumus: Vesiliukoisia akryylihartseja, orgaanisia ja epŠorgaani-
sia pigmenttejŠ.
Ominaispaino: 1 kg/l ± 3%
pH: 6 Ö 7
Viskositeetti: 7500 Ö 11500 CPS Brookfield (RVT 20 kierr./min.,
25¡C)
Säilytyslämpötila: +2¡C Ö +36¡C. Suojaa jŠŠtymiseltŠ.
Reagointi tuleen: Negatiivinen, mikŠli tuotetta levitetŠŠn palamat-
tomalle pinnalle. Vesipohjainen materiaali, jonka kuivapaksuus on
alle 0,600 mm.
Pesukestävyys: UNI 10560:1956 -normin mukainen
Värit: VŠrikartan mukaan
Pakkauskoot: 1 Ð 5 litraa
Varoitus: SŠilytettŠvŠ lasten ulottumattomissa.
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